
Messkonzept Nr. 40 - Kaskadenschaltung mit steuerbarer 

Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG 

Zähler für Bezug/ 

Lieferung 

Zähler für Bezug 

Haushalt 

Verbrauchseinrichtungen des 

Anlagenbetreibers 

Berechnung: 

Anlage Berechnung 

l 

I 

Bezug - Haushalt Z2_1.8.1 + Z2_1.8.2 

Bezug - Wärmepumpe HT 
Bezug - Wärmepumpe NT 

Einspeisung 
Erzeugung 

Version vom 26.10.2017 

Zl_l.8.1- Z2_1.8.1 
Zl_l.8.2 - Z2_1.8.2 
Z1_2.8.0 
Z3 2.8.0 

Netz des Verteilnetzbetreibers 

Netz des Anlagenbetreibers 

TRE 

Z3 wird bei PV-Anlagen >7,69 kWp zur 

Ermittlung der EEG-umlagepflichtigen 

Eigenversorgungsmenge benötigt 

EEG Anlage 

Bemerkungen 

WP 

Beide Zählwerke werden 
zusammengerechnet um den 1.8.0 zu 
ermitteln 
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*
* Erzeugungszähler ab 30 kWp,
ab 21kWp Nachweis der Einhaltung der
30MWh Grenze


